Be Right™

Pocket Pro TDS (Yiiksek Aralik) Test Cihaz

Uriin Numarast: 9531300
TRY Fiyat: Bize Ulasgin

Olciimlerinizde Tahmine Yer Vermeyin

Hach Pocket Pro ve Pro+; yerlesik tamlama 6zelligi, degistirilebilir piller ve genis, kolay okunur LCD ekran sayesinde dogru sonuglar sunar.

Sonuclarda giiven

Kolay kalibrasyon adimlari sayesinde sensoér kalibrasyonunda tahmin faktorii ortadan kalkar ve cihazin en iyi durumda kalmasi saglanir.

Hem zaman kazamn, hem tasarruf edin
Kolay degistirilebilir AAA piller ve kullanishh numune kabi, bakim ve 6l¢iim islemlerini kolaylastirir

Kullamim kolayhg:

Biiyiik LCD ekran, kolay okunabilir 6zellige sahiptir. Pocket Pro* modellerinde arkadan aydinlatma 6zelligi mevcuttur; boylece her tiirlii 151k
kosullarinda 6l¢iim yapilabilmesini saglar.

Teknik ozellikler

Arka 151k:

Batarya gereksinimleri:
Coziintirlik:

Dogruluk:

Garanti:

Isletme sicaklik araligi:
Kutudakiler:

Manuel dilleri:
Mubhafaza IP siifi:
Numune hacmi:
Parametre:

Range:

TDS faktorii:

Hayir

4 AAA

0,01 ppt

%2 Tam Olgek

24 aylar

0-50°C

Icindekiler: test cihazi, 4 adet AAA pil, bileklik ve hizli baslangic kilavuzu.
Ingilizce, Fransizca, Almanca, Italyanca, Ispanyolca
1P67

7 mL

HR TDS, Sicaklik

0-10,00 ppt

Ayarlanabilir; varsayilan 0,71

Kutudakiler

Icindekiler: test cihazi, 4 adet AAA pil, bileklik ve hizl bag}l&rlgg{f%%(&gt\élﬂzsup df footer



