
Genel kullanım için Sension+ PH31 Gelişmiş GLP Masaüstü
pH Seti Genel kullanım için Sension+ PH31 Gelişmiş GLP
Masaüstü pH Seti
Ürün Numarası: LPV2110T.98.002

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Evrensel pH ve sıcaklık elektrotlu laboratuvar GLP ölçüm cihazı. Genel sulu uygulamalar için.
 
Kullanımı kolay menüsü ile hepsi bir arada sistem, genel elektrokimya testlerini hızlı ve basit bir hale getirir. Her bir sistem bir çok
uygulamada kullanılmak üzere tasarlandı ve teste başlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi içermekte.
 
Manyetik karıştırıcı, sensör tutucu, çözeltiler (pH 4, pH 7, pH 9 ve KCl), manyetik karıştırma çubuğu da içeren kalibrasyon şişeleri ve kullanıcı
kılavuzu dahil.

Kapsamlı Lab cihazı
Functional design with all essential accessories

Yeniden üretilebilir koşullar, kullanımı kolay.
Electrode holder and magnetic stirrer integrated (and controlled by instrument UI).

Düşük sarf gereksinimi.
Labelled calibration flasks minimize the required buffer volume

Laboratuvar otomasyonu seçeneğiyle yüksek hacimli numuneler için hızlı ölçüm. Laboratuvar otomasyonu seçeneğiyle yüksek hacimli
numuneler için hızlı ölçüm.
PC kontrol seçeneği (LabCom Yazılımı) ve numune değiştirici seçeneği. PC kontrol seçeneği (LabCom Yazılımı) ve numune değiştirici
seçeneği.

Hassas ölçüm yapan uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım: Evet

Ağırlık: 1,1 kg

Arayüz dilleri: English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese

Arka ışık: Dahil

Boyut (Y x G x D): 110 mm x 350 mm x 201 mm

Çevresel koşullar: Bağıl nem: < 80 % bağıl nem (yoğuşmasız)

Çevresel koşullar: Sıcaklık: 0 - 40 °C (41 - 104 °F)

Çıkış: RS232 (iki yönlü), seri-USB adaptörü

ÇO çözünürlüğü: -

ÇO ölçüm aralığı: -



ÇO sensör kalibrasyonu: -

Çözünürlük: ORP: 0.1 mV

Dahili sonuç saklama kapasitesi: 400 Sonuç

Direnç ölçümü: -

Doğruluk: ORP: 0,2 mV

Ekran: Arkadan aydınlatmalı grafik LCD

Ekran Tipi: Backlit Graphical LCD

Enerji: 115/230V, evrensel Güç Adaptörü Kiti ile

Eşzamanlı ölçümler: -

Garanti: 36 aylar

Genişlik: 13,8 in

Girişler: 1 pH/ORP; 1 Ref; 1 Temp. Pt1000; 1 Magnetic stirrer (Integrated); Printer or PC; External
Keyboard

GLP özellikleri: Evet

İletkenlik çözünürlüğü: -

İletkenlik doğruluğu: -

İletkenlik ölçüm aralığı: -

İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi: -

İşletme arayüzü: Tuş takımı

Kalibrasyon aralıkları/alarmları/hatırlatıcısı: Hatırlatıcı 1 saat 7 gün

Kit?: Evet

Masaüstü: Evet

Model: pH31

mV çözünürlüğü: 0.1 mV

mV ölçüm aralığı: ±2000 mV

Ölçüm aralığı: ±2000 mV

Otomatik tampon tanıma: IUPAC standartları (DIN 19266) veya Teknik tampon (DIN 19267)

Parametre: pH, mV, ORP/Redoks, Sıcaklık

PC veri aktarım yazılımı: Yes, Optional

pH Çözünürlüğü: Şunlar arasında seçim yapılabilir: - 0.1 pH 0,001; 0,01 ve 0,1 pH

pH Doğruluğu: 0,002 pH

pH Elektrodu kalibrasyonu: 1 - 3 noktalı kalibrasyon

pH Ölçümü: -2 에서 16 pH

Problar dahildir?: 5010T Electrode

Sıcaklık çözünürlüğü: 0,1 °C

Sıcaklık doğruluğu: ≤ 0.2 °C

Sıcaklık kompanzasyonu: Sıcaklık probu Pt 1000 ile veya tuş takımı ile

Sıcaklık ölçüm aralığı: -20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)

Sonuç ID: Zaman etiketi, kullanıcı adı, numune adı vb.

TDS ölçüm aralığı: -

Tuzluluk çözünürlüğü: -

Tuzluluk ölçüm aralığı: -

Uygunluk sertifikasyonları: CE.WEEE

Uzunluk: -

Veri aktarımı: Seri veya seri-USB kablosu aracılığıyla PC'ye indirme.
 



PC'den iki yönlü kontrol etme seçeneği.

Veri Saklama: Tarih ve saat, cihaz adı, numune adı

Yazıcı: Opsiyonel aksesuar
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