
HQ430D CKT BD düzeneği, ana BD, HQ411D / HQ430D
Ürün Numarası: 9246100

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Teknik özellikler

Ağırlık: 0,850 kg

Arayüz dilleri: 13**

Arka ışık: 

Barometrik basınç ölçümü: LDO veya LBOD probu kullanırken ÇO'nun otomatik kompanzasyonu için

Batarya gereksinimleri: 4 AA

BOD5/CBOD çözünürlüğü: Hach WIMS BOİ Yöneticisi Yazılımıyla birlikte kullanılabilir

Boyut (Y x G x D): 86 mm x 173 mm x 235 mm

Çevresel koşullar: Bağıl nem: %90 bağıl nem (yoğuşmasız)

ÇO çözünürlüğü: 0,01 mg/L

ÇO ölçüm aralığı: 0,01 - 20 mg/L (%0 - 200)

Çözünürlük: 0,1/ 0,01/ 0,001

Dahili sonuç saklama kapasitesi: 500

Dijital (akıllı) elektrot girişleri: 2 Kanal

Diller: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Danca, Felemenkçe, Lehçe, Portekizce,
Türkçe, İsveççe, Çekçe, Rusça

Ekran: Bir veya iki probdan gelen okuma değerlerini görüntüler
 
 
İki probdan aynı anda okuma (yalnızca HQ440d)
 
 
pH: pH, mV, sıcaklık
 
 
İletkenlik: İletkenlik, TDS, tuzluluk, direnç, sıcaklık
 
 
LDO: çözünmüş oksijen, basınç, sıcaklık
 
 
LBOD: çözünmüş oksijen, basınç, sıcaklık



 
 
ORP/Redox: mV, sıcaklık
 
 
Sodyum: Sodyum, mV, sıcaklık

Ekran Tipi: Bir veya iki probdan gelen okuma değerlerini görüntüler
 
İki probdan aynı anda okuma
 
pH: pH, mV, sıcaklık
 
İletkenlik: İletkenlik, TDS, tuzluluk, direnç, sıcaklık
 
LDO: çözünmüş oksijen, basınç, sıcaklık
 
ORP/Redox: mV, sıcaklık
 
Sodyum: Sodyum, mV, sıcaklık

Enerji gereksinimi (Voltaj): 7 V

Eşzamanlı ölçümler: 2 kanal

Girişler: IntelliCAL problar için M12 dijital (1)

GLP özellikleri: 

Güç Kaynağı: Bataryalar (Batarya Gereksinimine bakın)

İletkenlik çözünürlüğü: 0,01 µS/cm (2 basamaklı)

İletkenlik doğruluğu: Şundan ± %0,5 (1µS/cm - 200 mS/cm):

İletkenlik ölçüm aralığı: 0,01 µS/cm - 400 µS/cm

ISE direkt ölçüm: Evet

ISE elektrot kalibrasyonu: Elektroda özel - elektrot kullanıcı talimatlarına bakın

İşletme arayüzü: Tuş takımı

İşletme hata mesajları: Metin mesajları görüntülenir

Kalibrasyon aralıkları/alarmları/hatırlatıcısı: 2 saat ila 7 gün

Kalibrasyon eğrileri ekranı: Kalibrasyon özeti verileri kaydedilir ve görüntülenir

Kilit Fonksiyonu: Sürekli ölçüm veya LDO ölçümü için ortalama işlevi ile "tuşa basarak okuma" modu.

Kullanıcı kalibrasyon standartları: Kullanıcı tanımlı standart setler

Masaüstü: 

Muhafaza IP sınıfı: Pil kapağı takılı olarak IP54 (içine toz ve püskürtme su girmemesi için)

mV çözünürlüğü: 0,1 mV

mV doğruluğu: 0.1 mV

mV ölçüm aralığı: -1500 - 1500 mV

Ölçüm aralığı: -1500 - 1500 mV

ORP elektrodu kalibrasyonu: Önceden tanımlanmış ORP standartları (Zobell çözeltisi dahil)

Otomatik tampon tanıma: Renk kodlu: 4,01; 7,00; 10,01 pH;
 
IUPAC: 1,679; 4,005; 7,000; 10,012; 12,45
 
DIN: 1,09; 4,65; 9,23
 
Kullanıcı tanımlı özel tampon setleri

Parametre: pH, mV, ISE, ORP/Redoks, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik, TDS, Tuzluluk, Direnç, Sıcaklık

PC veri aktarım yazılımı: Dahil

pH Çözünürlüğü: 0.001 - 0.1 pH arası seçilebilir



pH Doğruluğu: ± 0,002 pH

pH Ölçümü: 0 - 14 pH

Sabit tampon seçimi: IUPAC standartları
 
(DIN 19266) veya Teknik tampon (DIN 19267) veya 4-7-10 serisi ya da kullanıcı tanımlı

Sabitlenerek okumada mV ölçümü: 5 (otomatik) stabilizasyon ayarı

Sıcaklık kompanzasyonu: Kapalı, otomatik ve manuel (otomatik düzeltme parametreye bağlıdır)

Sodium resolution: 0,001 mg/L (ppm)

Stabil okumada iletkenlik ölçümü: 5 farklı stabilite modu

Tuzluluk çözünürlüğü: 0,01 ppt

Uygunluk sertifikasyonları: CE

Uzunluk: 235 mm

Veri aktarımı: USB bağlantısı yoluyla PC'ye veya flash belleğe indirilebilir.
 
Tüm veri kaydı otomatik olarak veya okuma değerleri alındıkça aktarılabilir.

Veri saklama: 500 sonuç

Veri Saklama: Kalibrasyon detaylarıyla saklanan GLP/ISO uyumlu sonuç verileri.
 
 
Kalibrasyon detayları ve kontrol standardı sonuçları bir veri günlüğünde belgelenir.
 
 
"Tuşa basarak okuma" modunda ve belirli zaman aralıklarında ölçüm modunda otomatik olarak
kayıt eder.
 
 
"Sürekli okuma" modunda manuel olarak kaydedilir.

Yazıcı: Opsiyonel aksesuar
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